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Zlecenie - zamdéwienie Nr: b/n-ru
z dnia: 05.09.2016

~ ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 122/16/W
badarn : wytrzymalo$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu - Krzeslo obrotowe TEAM +
2. Producent - Zleceniodawca - GROSPOL
Jedruch Spétka Jawna
ul. I-ej Brygady 1
05-091 ZABKI
3. Dokumenty identyfikujgce wyrob - zlecenie + zdjecie.
4. Rodzaj i zakres badan - wytrzymatos¢, trwalo$¢ i stateczno$é, wymiary.
5. Sposob przeprowadzenia badan — wg: PN-EN 1335-1: 2004,

PN-EN 1335-2:2009,
PN-EN 1335-3:2009.

6. WYNIK BADANIA: POZYTYWNY

Prowadzacy badania:

/mgr inz. Piotr Blaszczak/ PREZES ZARZA,DU

mgr é . Piotr gaszczak

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego/ych/ wyrobu/6w/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM Remodex, spra-
wozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



str.2
ATEST Nr 122/16/W
badan zgodnosci z PN
BADANIA
na zgodnos$¢ z PN-EN 1335-1

Nazwa mebla: Krzeslto obrotowe TEAN +
Producent (Zglaszajgcy) — GROSPOL — Zabki

Wymiary wg PN-EN 1335-1:2004

Wymiary w mm

pkt Oznaczany Wy- wg PN-EN 1335-1 w wyrobie
PN-EN " wymiar miar | min. | maks. min. maks.
SIEDZISKO
6.1 wysokos¢ siedziska/* " 420 480 380 490
; - zakres regulacji . 80 ® - 110
6.2 | glebokos¢ siedziska b 380 ® - 460
6.3 | glebokos¢ powierzchni siedziska c 380 ® - 465
6.4 | szerokos¢ siedziska d 400 ® - 480
6.5 nachylenie powierzchni siedziska/* & -2° -7° -2° -11°
: zakres regulaciji ® ® 9°
OPARCIE
B pwokosC punkic peigincia plecéw | 170 220 ] 175
»S~ powyzej plaszczyzny siedziska
6§ | "OPmaz gome) oparcia | 360 ® : 600
powyzej plaszczyzny siedziska
6.9 | szerokos¢ oparcia i 360 ® - 490
6.10 | promien krzywizny oparcia k 400 ® - 600
6.11 nachylenie oparcia ]
5 - zakres regulacji 15° ® ar
PORECZ
6.12 | dlugos¢ uzytkowa porgczy n 200 ® - 235
6.13 | szeroko$¢ uzytkowa porgczy 0 40 ® - 95
I | O T e T 200 250 220 290
siedziskiem
odlegtos¢ przodu uzytkowego pore-
6% | oo od prmiduics burwglat dadaska | 7 d - X o
6.16 szero!<osc przeswitu mi¢dzy pore- ¥ 460 ® ) 460
czami
PODSTAWA
6.17 maksymalne rami¢ podstawy krze- 4 ® 410 i 390
sta obrotowego
6.18 | wymiar statecznosci t 195 ® - 310

® - nie okreslono wymagan
/* - dopuszcza si¢ wymiar mniejszy niz minimum i wigkszy niz maksimum
Wymiary funkcjonalne fotela obrotowego sa zgodne z wymaganiami normowymi dla

krzesel biurowych — rodzaj C.

LABO ';2?34

Badania przeprowadzit. ...,
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ATEST Nr 122/16/W
badan bezpieczenstwa

Krzeslo obrotowe

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzeslo obrotowe TEAM +

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

pkt. : " : Wynik
PN-EN Rodzaj badania Wymagania badusia
zadziory, ostre krawedzie niedopuszczalne
411 eovarte kofice rur, mozliwo$¢ przy- - POTYy IOy
* e i zgodne z normg
trzasnigcia 1 przyszczypniecia
4.1.2 | cze$ci ruchome i nastawne nie powodujg urazéw pozytywny
4.1.3 | polaczenia czesci nosnych nie poluzowujg si¢ pozytywny
4.14 | smarowanie czgsci przesuwnych nie powodujg plamienia pozytywny
STATECZNOSC:
3 e e e Wynik
Nr Rodzaj badania Obciagzenie natianke
Utrata réwnowagi przy obcigzeniu przedniej kra-
1| wedzi siedziska do dohu masa — 27 kg pozytywny
. sifa pionowa 600 N
2 | Utrata rOwnowagi do przodu sita pozioma 20 N pozytywny
Sita pionowa 250 N
3 | Utrata rbwnowagi na bok krzesta z poreczami sita pionowa 350 N pozytywny
sita pozioma 20 N
Utrata r6wnowagi do tytu krzesta z oparciem Obcigzenie - 13 kragz-
. odchylanym kéw — masa — 130 kg g b,

Badania przeprowadzit ... 2%



ATEST Nr 122/16/W

badan bezpieczenistwa

str. 4

Krzeslo obrotowe

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzeslo obrotowe TEAM +

WYTRZYMALOSC i TRWALOSC
4 A B Wyma- Wynik
Nr Cze$¢ mebla Obcigzenia cykle anid badiite
1 s{:;ztiigiihawedz sita pionowa 1600 N 10 pozytywny
§ s siedzisko sita pionowa 1600 N 10 pozytywny
- oparcie sita pozioma 560 N pozytywny
punkt A sita pionowa 1500 N 120000 pozytywny
punkt C sita pionowa 1200 N
e punkt B sita pozioma 320 N s pozytywny
N punkt J sita pionowa 1200 N
’ §1ed215!(a punkt E sita pozioma 320 N o = | P° y
EPETTROWEINIRE ¥ | sila pionowa 1300'N N
punkt H sita pozioma 320 N oo § _g pozytywny
punkt D sifa pionowa 1100 N 20000 @ pozytywny
sita pionowa 750 N
sita pionowa 900 N ? pozytywny
¥ g sifa pionowa 450 N 5 pozytywny
sita pozioma 400 N 10 pozytywny
sita 400 N odchylona o 10° :
od pionu S0 S
A obcigzenie siedziska
5 | obracanie krzesta p.A-60 kg , p.C-35kg 120000 pozytywny
f(f)cozrenja sita minimum 15 N - -
- obciazenie siedziska i
trwalos¢ p.A - 60 kg 36000 pozytywny

Uwaga: maksymalne obcigzenie siedziska — 150 kg (sporadycznie).

Badania przeprowadzit: ....
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